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Estamos onde ha conectividade

Expert
Decapador Térmico
DT-100

VISOR LCD

Temperatura ajustavel entre
50 e 180 °C para adaptagao
a diversos ambientes

®RG exrert



Caracteristicas

- Corpo totalmente metalico, indeformavel, rapida dissipag¢ao de calor, duravel e estavel, com design ergondmico

de abertura das laminas.

- Bateria de litio recarregavel integrada e porta de carregamento Tipo C.

- Visor LCD, temperatura ajustavel entre 50 e 180 °C para adaptagao a diversos ambientes.

- Funcao de memodria de temperatura para salvar a configuracao antes de desligar.

- Laminas mais largas para remogdo simultanea de multiplas fibras, aumentando a eficiéncia do trabalho.
- Funcao de contagem regressiva e desligamento automatico.

Especificacoes

Fibras opticas aplicaveis

NUmero de fibras removidas

Diametro aplicavel do revestimento da fibra
optica

Comprimento de remocao do revestimento
Largura maxima da aresta da lamina
Temperatura

Fonte de energia

Tamanho
Peso

Desligamento automatico

Fibras opticas em feixe
Fibras opticas nuas
Fibras opticas em fita
Fibras opticas invisiveis

1-15 nUcleos para fibras 6pticas agrupadas
1-48 nucleos para fibras opticas em barra
2-24 nUcleos para fibras 6pticas em fita
1-12 nUcleos para fibras 6pticas invisiveis

125pm

<32mm
20mm
50~180°C

Modelo B: Carga rapida USB tipo C, bateria interna 7.4V 3500mAh
Modelo A: Sem carregador, bateria interna 7.4V 2200mAh

123 (C) x 43 (L) x32 (A) mm
Cerca de 420g

6 Mminutos

Imagens detalhadas
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