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Expert Multi 160A

Descrig¢do

A série Expert Multi 160A de mini medidores de poténcia 6ptica e maquinas multifuncionais de luz vermelha

sdo controladas por um microprocessador de chip Unico. Possuem protecdo reforcada gracas ao detector e laser
integrados. A maquina completa conta com fungao de desligamento automatico, trés modos de luz vermelha, display
retroiluminado, funcdo de memadria de comprimento de onda, calibracao do usuario, ampla faixa de teste, iluminagao,
sequéncia de cabos RJ-45 e funcdes de teste de rastreamento de cabos.

E utilizada principalmente para medicdo continua da poténcia do sinal 6ptico, teste de perda de enlace de fibra éptica
e teste de ativacdo/desativacdo de linha de fibra dptica. E amplamente utilizada na construcéo e manutencao de
cabos 6pticos, comunicacgao por fibra Optica, sensoriamento por fibra dptica, CATV 6ptico e outras areas.

Caracteristicas
» Suporte para iluminagao > Luz vermelha sempre acesa e piscante (opcional)
» Suporte para meméoria de onda ao desligar » Suporte para exibicdo simultanea de mW/dBm
» Suporte para interruptor de luz de fundo/ » Suporte para interface SC/FC/ST
desligamento automatico » Suporte para carregamento de bateria portatil
» Suporte para calibragao do usuario > Suporte para teste RJ45 (opcional)

» Suporte para identificacdo da frequéncia de
trabalho (opcional)

Especificacdes técnicas

Faixa de onda 800NmM~1700nm

Conector Universal FC/SC/ST

Tipo de detector InGaAs

Faixa de energia -70dBm~+6dBm -50dBm~+26dBm
Incerteza +5%

Calibracao 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm
Resolucdo de exibicdao Exibicao linear: 0,1%, exibi¢do logaritmica: 0,01dBm
Comprimento de onda 650NnmM+30nm

Poténcia de saida 2nW/10nW/30nW/50nW

Modo CW/1Hz/2Hz

Conector Universal FC/SC/ST

Fonte de alimentacao 2 pilhas AAA ou bateria recarregavel de litio 700mAh (opcional)
Desligamento automatico Apo6s 10 minutos

Autonomia 2120h (Fungao OPM)

Temperatura em operacao -10°C a 50°C

Temperatura em armazenamento -40°C a 70°C

Umidade relativa 0~95% nao condensante

Tamanho 112mm x 66mm x 30 mm

Peso 1409/150g
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Clivador RG-500

» Construcgao de Alta Qualidade: O clivador de fibra éptica RG-500 é feito
de material metalico duravel, garantindo desempenho e confiabilidade
de longa duracgao, ideal para uso de técnicos de Telecom em campo, sendo
atividades de ativacdo ou manutencdo de redes de fibra dptica.

» Design Compacto e Portatil: Pesando apenas 2669, este mini cortador de fibra
portatil é facil de transportar e armazenar, tornando-o perfeito para aplicagdes em
campo e Uuso em movimento.

» Desempenho de Corte Eficiente: Com uma vida Util da lamina de 48.000 cortes,
proporciona um desempenho de corte eficiente, permitindo cortes suaves e precisos sempre.

> Compatibilidade Universal: Adequado para didmetros de fibra de 0,25um e 0,9um, este cortador de fibra é
compativel com varios tipos de fibras 6pticas, incluindo aquelas usadas em aplicagdes FTTH (Fiber-To-The-Home).

Caracteristicas

Corte de alta precisao
Este clivador oferece alta precisdo com até 48.000 cortes. Opera perfeitamente em temperaturas que variam de -40 a 80 °C.

Operacido eficiente e segura
O deslizador de aco inoxidavel facilita a operacao do clivador, proporcionando seguranga e aumentando a eficiéncia.

Versatil e conveniente
Com um acessorio 3 em 1, o clivador pode cortar fibra Optica nua, pigtail e cabo revestido. Possui escala propria para
facilitar o ajuste do comprimento.

Corte preciso e com baixa perda
O clivador de fibra 6ptica possui uma face de corte plana, garantindo angulo preciso e perda minima.

Durabilidade aprimorada
O clivador € equipado com prote¢cao completa para minimizar danos a lamina de corte e garantir desempenho duradouro.

Cor Preto
Tratamento de materiais e superficies Corpo metalico

Diametro revestido da fibra adequada e didmetro da camada

R 0.25&0.9,125um
externa da fibra adequada 2 Y

Peso

Angulo de corte

2669
<0.5°

Vida atil da lamina

48.000 cortes

Almofada de pressao

Aco inoxidavel ou plastico

[ ] [ ] ~
Especificacoes
Tipo de item Clivador de Fibra Optica
Material Aco inoxidavel, liga de aluminio

Angulo de corte
Diametro da fibra nua aplicavel
Comprimento de corte da fibra

Vida util da lamina

Temperatura operacional adequada

<0.5°

125um

9-16mm (0.25mm), 10-16mm (0.9mm)
48.000 cortes

-40a80°°¢
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Conteudo da embalagem

Quantidade

Clivador de Fibra Optica
Manual de Instrucdes

Caixa de Acessorios

Caixa de Armazenamento

&
| g | we30190s1677 @)
A

Cid

4 apoios antiderrapantes
Compartimento para chave na base,
facil de transportar

Blocos de
prensagem de
alta qualidade

sao eficientes e

duraveis

Blocos de prensagem

de borracha de alta
elasticidade, resistentes ao
desgaste e sem deformacao.

Trilho deslizante de

Operagao mais simples e suave

Bolsa de transporte em
tecido de alta qualidade

Protecao contra poeira e eficazem
todos os aspectos

Vedacao do corpo da
Iamina

Protecdo completa para
garantir que a lamina nao seja
oscilada ou danificada por
fatores externos, aumentando
a vida util da lamina.

alta qualidade

Longa vida util «
Estavel e confiavel ¢

Dispositivo multifuncional 3 em 1

Fibra optica nua, fibra 6ptica com pigtail, fio
revestido e cabo optico podem ser cortados para
melhorar a eficiéncia da soldagem.
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Decapador de fibra éptica para cabos
FTTH com isolamento de borracha

Descrig¢do

Este decapador de cabos FTTH Drop € especialmente utilizado na instalagao de FTTH para remover
a capa do cabo FTTH Drop. Projetado especialmente para construgao em campo, feito de metal

0 que pode prolongar consideravelmente a vida Util da ferramenta, e sua estrutura compacta é
muito adequada para operar em espacos confinados.

Caracteristicas

» 100% novo e de alta qualidade. Adequado para cabos de par trancado, cabos multifilares, cabos CATV, cabos de
antena CB, SO/IN SJ/SJT e outros tipos de cabos de energia.

» Design compacto e robusto. Posicionamento por comprimento. Facil de transportar. Nucleo reforcado com FRP
e nucleo reforcado com fio.

Especificacdes
Escopo Cabo drop flat 3.1x 2.0 mm
Diametro da fibra 125 um
Diametro do revestimento 250 um
Numero de nucleos da fibra 1ou 2
Temperatura em operagao -20° a 45°C

Desencapa cabos de fibra éptica de 1 ou 2 nucleos

Porta de insercido

de cabo drop Mola reforcada

Parede interna lisa,
encaixe suave

Nova atualizacao, alta resisténcia
e durabilidade

Duas laminas retas
horizontais

Protegao de fibra com lamina
cruzada, corta as nervuras e
desencapa os fios

Corpo totalmente

Régua de comprimento fixo
em metal

Leitura clara
Alta dureza, forte e

sem deformacao
Cabo antiderrapante

Cabo antiderrapante em PVC,
pegada confortavel
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Limpador de um clique ,2smm)

Caracteristicas

> Limpa conectores MU e LC montados em adaptadores

» Sistema de limpeza de apenas uma agao

» Efetivo contra uma variedade de contaminantes

> Mais de 500 limpezas por unidade

» Adaptador/tampa de protecio contra poeira incluido para limpeza dos conectores MU e LC.
» Em conformidade com a diretiva EU/95/2002/EC (RoHS)

Ponteira Fibra

N/ . -

Antes Depois

Adaptador MU

Limpeza de éleo

Ponteira Fibra

Antes Depois

... Conector MU "

Face final limpa Limpador de um clique

Limpador de um clique 25mm) -

Caracteristicas

» Limpa conectores SC/ST/FC montados em adaptadores (APC e UPC)

» Sistema de limpeza de apenas uma agao

» Efetivo contra uma variedade de contaminantes

> Mais de 500 limpezas por unidade

» Adaptador/tampa de protecéo contra poeira incluido para limpeza dos conectores SC/ST/FC.
» Em conformidade com a diretiva EU/95/2002/EC (RoHS)

Adaptador SC

Ponteira Fibra

o - -
Antes Depois
Limpeza de 6leo
Ponteira Fibra
. - - -
ace final [impa Antes Depois
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Decapador de fibra éptica FT11301T

Descrig¢do

> Ndo danifica a fibra, ndo gera perdas ou residuos

> Tolerancias precisas para garantir cortes limpos sempre

» Cabo de elastdbmero termoplastico

» 3 medidas diferentes de furos para otimizar os cortes

> Para cabos com capa de 250 pm a3 mm

> Projetado ergonomicamente para reduzir o risco de ferimentos

Trava de seguranga

> Recolhe os mordentes quando nao estd em uso
> Previne a abertura automatica dos mordentes
» Protegao efetiva dos mordentes

Tipo de cabo FTN301T

Faixa de aplicagao Fibra nua e patch cord
Diametro da fibra 125 um

Diametro do revestimento 250 um

Tamanho 16,5cm

Peso 130g

Temperatura em operacao -20° a 45°C

Furo maior: corta a camada protetora Furo médio: decapa a capa protetora de Furo menor: decapa o revestimento da
externa da fibrade2 a3 mm borracha branca macia de 900um a 250pm fibra de 250pum a 125um
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Recipiente para alcool 250ml

12cm

Pressione para umedecer com alcool
os guardanapos de limpeza

6cm
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